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ハイグレードな
エクセレント
ウインチ

定 格 荷 重
（ ド ラ ム 1 層 目 ）
手 動 力
ハ ン ド ル 1 回 転 の
巻 取 り 長 さ
使用ワイヤーロープ径

ロ ー プ 巻 取 長 さ

製 品 質 量
減 速 比

300kg

68N

30.5㎜

φ8㎜
1層目　　　  6m
2層目累計　13m

29.5kg
1:13.6

　

ウインチご使用の際の注意
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■安全なブレーキ機構
 （無騒音PSW+軽荷重ブレーキ）

メカニカルブレーキは実績と信頼性
の無騒音PSW型を採用の上、軽荷
重ブレーキ機構を追加、更にはブ
レーキ部の点検がし易い様に透明
ブレーキカバーを採用、二重三重の
安全策が取られています。

■上下限制御機構付き
誤操作の逆巻きによる落
下事故防止のため組み
込まれています。更に限
度部のくいつきを少なく
する工夫もされていま
す。

PNW-100S・PSW-100S・PW-100S
スモールウインチ

出来るだけ小型のウインチが欲しいとのご要望に応えて、容量は100kg・巻
取り量は20mに限定し、メカニカルブレーキ機構も出来る限りの小型化を
図りました。
※ドラムのＤ／ｄは10倍
※懸垂幕や小型装置へのご利用に大変便利です。

EXW-300S
体育館・劇場・舞台装置等無騒音でより安全が要求される
場所のご利用に最適の高級ウインチ

■豊富な機種と改造対応
標準の300kg用(EXW-300S)以外にも特別仕様として
100kg、600kg、1000kg用を用意しております。また二本吊
り、ドラム幅延長、大径ドラム等のご相談もお受け致します。

■安全重視の大径溝付きドラム
ドラムのＤ／ｄは16倍以上を確保、
専用のワイヤ止めも付属されており
ワイヤの摩耗も考慮された安全重
視の設計。

θ
θ

ロープ滑車

ドラム

■ウインチの運転には巻上機の特別教育が必要です。

■推奨ワイヤロープ JIS（6×37）をご使用ください。

最大荷重（ドラム1層目）
（最外層6層目）

手 動 力
ハンドル1回転の巻取り長さ
使 用 ロ ー プ 径
ロ ー プ 収 容 能 力
製 品 質 量
総 減 速 比

100kg
51kg
112N

166.5㎜
φ5㎜
20m
5kg
1:1
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ワイヤ通し穴
φ10

8
80

六角穴付止メネジ 40
51.5 110.3 12

177.8

4-φ11×21長穴M8×25

70 φ12

3.
2

余巻数

ワイヤ止めにかかる力

0

1

1

0.53

2

0.28

3

0.15

4

0.08

5

0.04

■くいつきの説明
荷重のオーバーロード、負荷側からの
更なる荷重、長時間の放置状態があっ
た場合にハンドルの巻戻し操作ができ
なくなることがあります。これはメカニ
カルブレーキネジ部がくいついた状態
です。解除方法として、下図のように木
ハンマーでハンドルを巻戻し方向へ強
く叩いて解除してください。

■余巻（捨巻）は必ず3巻以上にしてください。
余巻きは、関連規格に２巻以上とありますが、安全のため３巻以上（できれば５巻
以上）確保してください。
鋼製ロープとドラムの摩擦係数μ＝0.1としたときの余巻数とワイヤ止めにかかる
力との関係

■フリートアングル
ドラムが溝付でない場合は（θ）は2°以内
※参考：ウインチと滑車の距離はドラム巾の約15倍以上必要です。


